
 

 
 

 Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон» 

Моб: 89051894554 

Эл. почта: les.info.25@mail.ru 

Контактное лицо: Иван 

 

Технические условия на круглый лесоматериал – дуб 

 

Длина: 2,3,4,5,6 м 

Допуски по длине: +0,2 м 

1 СОРТ 

Лес-кругляк 1 рез : диаметр от 34 см и выше,  длина от 2 м до 6.0 м без видимых суков. Не 

допускается: Сухостой, Червоточина, включая шашель, Пасынки, табачные сучки, 

Ядровая гниль, дупло, табачная гниль, Заболонная гниль внутри (кольцевая ржавая 

гниль), Кривизна в пределах 2-х м, Гниль любая, Трещины включая морозобой, все 

разновидности, кроме от усушки в пределах пильного размера 

2 СОРТ 

Лес-кругляк : 1 рез от 24 до 34см диаметр, второй рез от 34 см. длина от 2 м до 6.0 м..  

Первые 2 метра без видимых суков, далее 1 сук на 1 м длины. Не допускается: Сухостой, 

Червоточина, включая шашель, Пасынки, табачные сучки, Ядровая гниль, дупло, 

табачная гниль, Заболонная гниль внутри (кольцевая ржавая гниль), Гниль любая, 

Трещины включая морозобой, все разновидности, кроме от усушки в пределах пильного 

размера 

3 СОРТ 

Лес-кругляк :  диаметр от 20 см. длина от 2 м до 6.0 м. допускается до 1 сука на 1 м 

длины Не допускается: Сухостой, Червоточина, включая шашель, Ядровая гниль, дупло, 

табачная гниль, Кольцевая ржавая гниль, Гниль любая,  

 

При выявлении в бревнах вышеперечисленных дефектов, а также при меньшем 

диаметре, материал по согласованию с поставщиком, производится 

уменьшение цены либо объема леса (кроме сухостоя). 

Бревна должны быть пронумерованы и иметь спецификацию (либо указан диаметр) и 

указан сорт. 

Материал принимается на складе заказчика. 

Не указанные признаки отбора отбираются согласно ГОСТ 9462-88 (пиловочник 

лиственный) 

 


